SO HELFE ICH MIR SELBST

1.    Florett-Reparatur

1.1 Vorbereitung der Klinge

Es ist darauf zu achten, dass das Spitzengewinde  der Klinge gut

eingeschliffen wird, damit keine scharfen Kanten vorhanden sind, an

denen die Isolierung der  Leitung später beschädigt werden könnte.

Die Klinge muß besonders in der Leitungsnute von Fett und Schmutz

gereinigt werden. ( Waschbenzin, Sägeblatt, Stahlbürste, Stahlwolle )

Als weiterer Arbeitsgang wird die Spitzenhülse auf das Spitzengewinde

der Klinge mittels eines Gabelschlüssels ( 5mm-Schlüsselweite ) fest

aufgedreht. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Mantel nicht zu stark

aufgeschraubt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass der leicht gehärtete

Spitzenmantel platzt.

1.2 Einkleben der Leitung

Zuerst wird die Leitung vorsichtig in die bereits montierte Hülse

reingeschoben bis der Isolierbecher der Leitung in der Spitzenhülse

fest sitzt. Danach wird die Leitungsnute mit Klebstoff ( Uhu,

Alleskleber) versehen. Es ist darauf zu achten, dass der Klebstoff  

blasenfrei in die Nute eingebracht wird. Der Leitungsdraht wird angespannt 

und unter Biegung der Klinge fest in die Nute eingelegt.

Gleichzeitig wird das Ende des Leitungsdrahtes um die Klingenangel gewickelt. Der Vorgang soll rasch vonstatten gehen, da der Klebstoff schnell aushärtet.

Jetzt wird die Klinge getrocknet, indem sie unter Spannung befestigt wird.

In dieser Lage verbleibt die Klinge, bis der Klebstoff vollständig

ausgetrocknet ist ( ca.8Std. ). Das Spannen der Klinge ist sehr wichtig, da

dadurch ein Bruch oder ein Herausspringen der Leitung durch starke

Biegung der Klinge verhindert wird. 

1.3 Spitzenmontage

Zunächst wird auf den Florettspitzenkopf die Druckfeder aufgebracht.

Danach wird der komplette Spitzenkopf in den Spitzenmantel eingeführt

und mit zwei Schräubchen festgedreht (am besten mit magnetisierten

Uhrmacherschraubendreher).

1.4 Isolierung

Das Ende des Leitungsdrahtes wird von der Angel gelöst und in einen

Isolierschlauch bis zum Übergang Klinge-Angel geschoben ( ca. 12cm).

Der herausstehende Leitungsdraht wird am Ende abisoliert.

Ebenso muß der obere Teil der Klinge (ca. 15 cm ) unterhalb der Spitze

mit Isolierband bedeckt werden.

1.5 Waffenmontage

Die elektrische Klinge ist inzwischen vorbereitet und elektrisch

funktionstüchtig. Die Glocke wird über Angel und Isolierschlauch

geschoben (Isolierschlauch durch die Aussparung der Glocke ).

Danach wird der Glockenstecker ebenso geschoben. Die Leitung mitsamt

Isolierschlauch wird durch das Loch zwischen beiden Steckbuchsen geschoben; danach wird die abisolierte Leitung um den Metalleinsatz der

isoliert angebrachten Steckbuchse gewickelt und festgeschraubt. Die 

Polsterung und der Griff  werden hintereinander über der Glocke angebracht

und mit der Imbusschraube (Imbusschlüssel 6mm) festgedreht.
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